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Nous vous feélicitons pour avoir acheté le réchauffeur de sauna SAWO.
Veuillez lire ce mamuel soigneusement avant d utiliser le réchauffeur.
Mosgpasnsem Bac ¢ AprobpeTeHnem DNeKTPOKaMeHKM aas cayH SAWO.
Moxanyncra, BHIMATEIbHO NPOYMTaTE PYKOBOACTBO Nepes,
MCNONb30BaHUEM.
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Installation du réchauffeur

Il est recommand¢ de situer le réchauffeur sur le mur le plus proche a la porte. La circulation d’air
provenant de la porte doit fonctionner concurrement a 1'air chaud, généré par le réchauffeur. Pour des
raisons de sécurité et de confort, suivez les écartements de sécurité minimaux selon Fig. 1. Suivez les
volumes cubiques désignés en Fig. 8. N'installez qu'un réchauffeur dans la salle de sauna.

Attachez le réchauffeur au mur au moyen des rayons de montage. Les vis (6 pieces) sont fournis pour
attacher le rayon au mur. Assurez-vous qu’il y a une fondation solide pour le rayon de montage (par
example des supports croisés dans le lambris de sauna). Autrement, re-étangconnez le mur avec une
plaque épaisse pour empécher le collapse du réchauffeur. Pour connecter le réchauffeur au rayon,
relevez le réchauffeur et fixez les vis de fagon qu'ils soient placés sur le c6té derriere du réchauffeur dans
les deux orifices sur la partie supérieure du rayon. Verrouillez au moins un des vis latéraux pour
empécher un déplacement non-intentionnel du réchauffeur.

Le cable é¢lectrique d’arrivée doit étre connecté a la boite électrique a l'intérieur de 1'unité de
commande par un canal a cables. Le cable doit étre le type HO7RN-F ou son équivalent. Pour connecter
le cable, l'unité¢ de commande doit étre ouverte (Fig.3A). D abord, retirez le commutateur de
température a l’extérieur pour dévoiler les vis fixant le cage plastique. Deuxi¢émement, enlevez
I'ensemble des visau dessous du commutateur de température (sur les deux co6tés) en bas de 1'unité de
commande. Détachez le cage plastique antérieure et insérez enfin le cable électrique d’arrivée dans le
canal a cables en l'introduisant simplement dans 1’orifice bas du canal vers 1'ouverture de 1"autre coté
(Fig.4). Installez les cables fermement dans la tablette a bornes. Re-installez le cage plastique antérieure
et le commutateur de température.

Le réchauffeur se réchauffe a une température trés élevée. Pour éliminer le risque de toucher
accidentellement le réchauffeur, il est récommandé d’installer une protection du réchauffeur.Il faut
prévoir assez d’espace pour opérer l'interrupteur horaire et les commutateurs de thermostat. Observez
les directives mentionnées a Fig. 2.

Pour des raisons de sécurité et d’exactitude, l'installation du réchauffeur doit étre réalisée par un
¢lectricien qualifié. Des connexions électriques incorrectes peuvent avoir pour conséquence un choque
¢électrique ou une incendie. Reportez-vous au schéma ¢électrique dans Fig.6.

Le bois de sapin nordique est recommandé¢ pour les murs et le plafond a l'intérieur du sauna.

Fig. 1
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intérieur). Il nest utilisé que pour protégér le T Z
réchauffeur lors du transport. Assurez-vous =
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SCA-30NB 100 20 100 185 155 SCA-30NS 60 20 50 135 155
SCA-45NB 100 20 100 185 155 SCA-45NS 60 20 50 135 155
SCA-60NB 100 20 100 185 155 SCA-60NS 60 20 50 135 155
SCA-60NPB 100 20 100 185 235 SCA-60NPS 60 20 50 135 235
SCA-8ONB 100 20 100 185 235 SCA-80NS 60 20 50 135 235
100 20 100 185 235 SCA-90NS 60 20 50 135 235
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YcraHoBska nmeun

PekomeHayeTcA ycTaHaBAMBaATb KAMEHKY Ha CTeHe PAAOM C ABEepblo, YTobbI
BO3/yX, NOCTYyMatoLLMI Yepes ABepb, CMELIVBA/ICA C TOPAYUM BO3LYXOM
Nnpo13BOAMMbIM KaMeHKoW. Jna yaobctea n 6esonacHocTu, cobntogaiite
MWHUMaNbHble 6e30MacHble PaCcCTOAHUA KaK NMoKasaHo Ha puc. 1 n kybuueckune
06bEMBI, YKa3aHHble Ha puc. 8. He ycTaHaBAMBaWTe KaMeHKY B CTEHHOW HuLe
WM Ha nony. B cayHe MosKeT 6bITb YCTaHOB/EHA TONbKO OAHA KaMeHKa.

Y6eauTech, YTO OCHOBAHWE MO MOHTAXKHYIO CTOMKY [0CTaTOYHO NPOYHOe
(Hanpumep, MMetoTcs KpecToobpasHble PacnopKM B 06LWIMBKE CayHbl) UN MOXKHO
YKPenuTb CTeHY TO/ICTOWN [OCKOM, YTOBbI NPef0TBPaTUTL NafleHNe KaMEHKM.
KameHKa KpenuTcs K cTeHe Npu MOMOLLM MOHTaXKHOW CTOWKK. [inA KpenneHus
CTOVIKM K CTEHE B KOMM/EKT BXOAAT BUHTBI (6 LWTYK). YT06bI

MPUKPENUTL KaMEHKY K MOHTaXHO CTOIKe, MOAHNMMUTE KaMEHKY 1 BAeHbTe
60NTbI, KOTOPbIE HAXOAATCA Y KAMEHKM Ha 3a/Helt NnaHenu, B CooTBeTCTByIOWMe
nasbl HaBEPXY, N0 06eMM CTOPOHaM MOHTaXKHOW CTOWKM. Yrobbl KameHKa
14MBOCTb M CIYHaIHO He ynana, ecin e€ 3aAeHyT, NPUBMHTUTE
OViKe Yepes 3a/iHI0t0 NaHeb, 417 3TOro J0CTaTOYHO OAHOTO

BUWHTa
OnaH n 6E3OI'IaCHOCTVI, YCTaHOBKY KaMeHKN A0/1}KeH OCYyLLeCTBNATb
TONbKO VId)VILI,VIpOBaHHbIVI nepcoHas. HernpasuibHOe 3/1eKTprUyeckoe

elMHEHWNE MOJKET CTaTb NPUUYMHOM yaapa TOKOM UK noxKapa. CeepaATech co
O@NEKTPOMNOAK/IOUEHNA Ha pUC.6.

Kabenb aNeKkTponuTaHua coeamnHaeTca ¢ KabenbHol mydToi B 6/10Ke
paBsieHuns Yyepes KabenbHbl KaHan. Kabenb gonxkeH 6bITb Mapku PKIM
v NMPKA unu gpyroii nogo6HbI TEpMOCTOMKKUIM Kabenb. baok
ynpaBneva [0/1KeH 6bITb OTKPbLIT NPY MPUCOEAMHEHUN Kabensa, CM. puC.

KameHKa o4eHb cuabHO HarpesaeTca. YTo6bl M3beatb cnydaiHbix
COMPUKOCHOBEHMUIA C €€ ropAYNMM NOBEPXHOCTAMM, PEKOMEHAYETCA NCMO/Ib30BaTh
3alWMTHOE orpaxkaeHune. Mexay orpaskaeHMem v KaMeHKOM HYXXHO OCTaBUTb
[LOCTaTO4MHO MPOCTPAHCTBa 4/1 TOro, YTO6bI M0/1b30BaTLCA NEpeK/YaTenaMm Taimepa
1 TepmocTaTa. CrnesyiiTe MHCTPYKLMAM Ha puc.2
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L’emplacement de 1'unit¢ de commande incorporée ie3s)

Sivous voulez transférer 1'unité de commande a 1’autre c6té (droit ou gauche) du
réchauffeur, procédez d’abord al’ouverture de 1'unité de commande (Fig.3A) et enlevez les
vis attachant 1'unité¢ de commande au corps du réchauffeur (Fig.3B). Dévissez la plaque de
'autre coté et attachez-la sur le coté ou 1'unité de commande a été située pour protégér le
trou dans le corps du réchauffeur. Avec précautions, montez 1'unité de commande sur 1"autre
coté. Rassurez-vous que les capteurs sont correctement placés (Fig.10).

Pierres de sauna

N'utilisez jamais le réchauffeur sans pierres car cela peut causer une incendie. Les pierres
Peri Rocks ou Sawo sont recommandées. N utilisez pas des pierres ordinaires. Elles ne sont

pas d'une qualité de chauffage convenable,sont faciles a se casser et peuvent émettre des
maticéres nuisibles a la santé.

Lavez les pierres avant de les placer dans le réchauffeur pour éliminer toute poussiere.
N'utilisez pas des pierres d’une taille non-spécifiée. Situez les grandes pierres en bas du
compartiment des pierres et les plus petites en haut. Posez-les de fagon libre pour que 1"air
puisse passer entre les pierres. Les pierres doivent recouvrir d'une couche égale des
¢léments de chauffage. Reportez-vous a Fig.5.

Re-assemblez les pierres dans le réchauffeur au moins une fois par an ou deux fois par an, si

le réchauffeur est utilisé fréquemment (maximum 500 heures). Pour désigner le volume

correct des pierres pour le réchauffeur, reportez-vous aux Données techniques fournies
(Fig.8).

[l n"est recommandé que d’utiliser les pierres Peri Rocks originales.

Ouverture de 1unité de

Puc 3

Puc.

. Fie 3| Remise de 1'unite de
Fig.3A| commande g',,h commande incorporée Fig. 5
A (Vrenerrns Aamnea unnen s 2 [Menemeniente ReTHOSHHOrD P

[TepemenieHre BCTPOCHHOTO OJ10KA YIIPaBACHUS  (Pue. 36)
MepecTtaHOBKa BCTpOeHHOro 6/10Ka yrnpassieHusa

1. Yoanute BUHTbI C HUMKHEN KpbIWKKM puc. (puc. 3A).

2. OcnabbTe BMHTbI, HAa KOTOPbIX AEPHKUTCA 610K ynpasaeHus. (puc. 3B).

3. Otgenute 610K yNpaBieHNUs OT AepsKaTesia HarpeBaTebHOro 3/1eMeHTa.

4. OCTOPOXKHO NnoBepHUTE 610K YNPaBAEHUA B HYXKHOE MECTOMO/IOKeHMe.

- He TAHUTE CIMLWIKOM CUbHO B/10K yrpaBaeHus oT gepxatens TIHa, utobbl He NoBpeAnTb

[aTYMK TepMmocTaTa U coeanHeHus kabeneli (puc. 10).

5. Mpunagbte 610K ynpasaeHUA K AepXKaTe/Ilo HarpesaTe/IbHOro 3/ieMeHTa CHOoBa U
3aKPyTUTE BUHTDI.

KamHu gna cayHbl

KamMHu B aneKIpoKa
3Heprum, uT
obpasom, yHe

Ke npegHasHa4veHbl, raBHbIM o6pa30M, ANA COXpaHeHNA TenaoBom

MEeHATb He P OAHOrO0 pa3a B rog Uan vyepes Kaxkgble 500 yacoB MCcNoab30BaHMA.

n 3oaa‘an7| KaMeHb BMECTE C KPOLLIKaMM OT HEro A0/IXKeH BblTb NONHOCTBIO YAANEH U3
eH 3aMeHEH HOBbIM, KaK OMMCaHO B PYKOBOACTBE. B pyKoBOACTBE TaKKe YKa3aHo
6 XO4MMOE KOMYeCcTBO KamHen. Cm. Puc. 8

TOPOM COPBLIZTMBAIOT KAMHM CBEPXY, 3PPEKTUBHO UCMAPANACH U, TAKUM
[EPXNBANCA HEOOXOAMMbIIN YPOBEHb BIaXKHOCTU. KaMHM B KaMEHKe HY»HO



Diagramme électrique’
r‘J.‘lL‘h".I'[JH‘!CL‘KHH CXEMA
L’unité de commande incorporée

Fig.6
Puc. 6

Eléments de chauffage
DNeMEeHTHI TIeUn

Fig.7
Puc. 7
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SCA-30NB SCA150 2 4 230V IN~/ 513 288 445 3x2,5/| 18-22kg 8+4h
©NLIL2N K(230V) ©NLIL2L3NK (230V) HOOVEN= xh
I 1_ Controle de chauffage , -— Controle de chauffage SCA-45NB SCA150 3 6 400V 3N~ 513 288 445 S5x1,5] 18-22 kg 8+4h
| électri d le mé électrique dans le
Lo (el'e;st;lgqeuce)pt?:xjneel;nenage ___ ménag% (I'usage SCA-60NB SCA200 5 9 400V 3N~ 513 288 445 5x2,5| 1822 kg 8+4h
HATIHE B J0MAMHeM XO3RicTBe optionnel)
el el Jtarnnk » sosanmen xom | SCA-60 SCP200 5 9 400V 3N~ 513 288 514 |5x25| 18-22kg | 8+4h
ficTae ) 3x2,66 kW  SCA266 7 13 400V 3N~ 513 288 514 5x25] 18-22kg 8 +4h
(MenonpioBanue Heobgiat
Unité de commande séparée enbioe) 3X3,0kW SCA300 8 14 400V 3N~ 513 288 514 5x2,5| 1822 kg 8 + 4h
&N L1 N K(230V) Craensubil Gnok ynpasacHns 3,0kW | 2x1,5kw  scalso [ 2 4 230V IN~/ 421 288 445 [3x25/| 1822kg | séparé
NS 400V 2N~ x1, TN
L5 separe
|7 Controle de chauffage SCA-45NS 45kW | 3x1,5kW  Scalso| 3 6 400V 3N~ a1 288 445 | 5x15| 1822ke | praenun
I — — ¢lectrique dans le ménage SCA_60NS separe
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{Henoplomanme n:nﬁu'\amummc: SCA-SONS SCA-60NPS 6,0 kW 3x2,0kW SCP200 5 9 400V 3N~ 421 288 514 5x2,5| 18-22kg | arpennpn
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SCA-90NS 400V 3N~ SCA-80NS 8,0 kW 3x2,66 kW  SCA266 7 13 400V 3N~ 421 288 514 5x2,5| 18-22 kg ng'cli';'alxlém
SCA-30NS SCA-90NS [ 9,0kW | 3X30kW SCA300| 8 14 400V 3N~ 421 288 514 | 5x25| 1822kg | nramanmn
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Mepbl Npefo0CcTOPOXKHOCTH

400V 2N~ [2]8]2]2 o  MOPCKOW M/IM BNAXKHbIN KNMMAT MOKET BbI3BaTb KOPPO3MIO META/IIMYECKMX HaACTEN NeYn.
I INEeKTpUYECKUEe NOAKNIOUEHNS U PEMOHT Neyu BbIMONHAOTCA KBAIMPULMPOBAHHBIM NMEPCOHANOM.
©NLIL2 He ucnonb3ayiite neyb “Combi” B KauecTse rpunsa, a TakKe 419 BapKU NPOAYKTOB U KUMAYEHUA KUAKOCTEN.

He HaKpbIBaiTe Neyb, 3TO MOXKET BbI3BaTb NOXKap.

He knaguTe AepeBAHHbIX NPEAMETOB Ha NeYyb.

He “cnonb3yiiTe neyb ANa CyLIKM OAEXKAbl, 3TO MOMKET Bbl3BaTb NOXap.

He caguTech Ha neyb, YTo6bI He 06XKeubcs.

He ncnonb3yiite neub 6e3 KaMmHel, 3TO MOXKET BbI3BaTb NoKap.

He “cnonb3yiiTe X10pMpoBaHHYI0 BoAy U3 BacceitHa uam AyKaKy3u UM MOPCKYIO BOAY, 3TO MOKET NMPUBECTU K NMOIOMKe.
He neite cMLWIKOM MHOTO BOAbI Ha KaMHU. [LOCTaTOYHO OT OHOTO A0 TPEX KOBLUMKOB, YTO6bI HACNAKAATbCA NApEHNUEM.
He HanonHsalTe 6aK NnaporeHepaTopa A0 Npeaena, MHave Kunsawan Boga byaer nepenmsaTbes Yepes Kpai.

Bcerza 3akpbIBaiiTe KnanaH Nocae CAvBa BOAbl, @ TaKXKe BO Bpems YCTaHOBKM MU AeMOHTaXa KnanaHa.

Mepepa BKAOYUEHMEM NaporeHepaTopa Bceraa nposepaiiTe, ectb /v B 6ake Boaa.

He aKcnnyaTupyiite naporeHepaTop Npu nyctom bake.

3anacuTecb eMKOCTbIO ana cbopa BoApbl.

Mesures de sécurité




Réglage de cotrdle THERMOSTAT HacTpoWku naHenn ynpasaeHuma

THERMOSTAT TEPMOCTAT

Ajustez la température de sauna en tournant tout simplement le
commutateur d’opération. Le dispositif de controle de température est
capable de détecter intelligemmentle niveau de température actuel et de
fournir automatiquement la chaleur choisi par le capteur.

En cas de surchauffage du réchauffeur,le capteur de sécurité arrétera
automatiquement le réchauffeur méme sile commutateur horaire est
enclenché. Sicela se produit, trouvez la cause et réparez le probléme avant
de remettre le thermostat a zero. Le bouton-poussoir de remise a zero est
situé au-dessous du commutateur de température.

COMMUTATEUR HORAIRE

INTERRUPTEUR HORAIRE Tafimep

Le commutateur horaire indique des heures 1-8 (blanc) pour pré-
sélectionner le temps et des heures 1-4 (rose) pour sélectionner le temps
d’opération.

Pour positionner le commutateur horaire, tournez simplement le
commutateur a n'importe quel point entre 1-8. Quand le nombre des
heures spécifié est achevé, le réchauffeur va se mettre en marche et
restera en marche pour 4 heures au maximum.

Pour mettre le réchauffeur immédiatement en marche, tournez le
commutateur a n'importe quel point entre 1-4 sur 1’échelle de temps
d’opération. Le réchauffeur va se mettre en marche et il restera en marche
pour le temps sélectionné.

Isolation

Le sauna doit étre équi}f)pé d’une isolation correcte sur les murs, le plafond et la porte. Un
metre carré (m?) de surface non-isolée a}uﬁmente le volume cubique par 1.2m? eviron, en
fixant la consommation de courant du réchauffeur. Reportez-vous a Fig.§.

Assurez-vous que _la protection contre 1'humidité est appropriée a la salle de sauna. Le but de
cela, c’est d’empécher I'humidité de répandre sur d’autres salles ou sur la structure de muuf
La protection contre 1’humidité doit étre installée entre 1'isolation de chauffage et le
panneau.

Les protections contre température et contre 1’humidité doivent étre installées en obsefvant
"ordre suivant de 1'extérieur a l'intérieur.

L’¢épaisseur minimale de 1'isolation thermique des murs est 50 mm et du plafond 100 mmt

Il est possible dutiliser un carton ou une folie d’aluminium laminée en tant que barriére'de
vapeur qui est affiché au-dessus de la folie d"aluminium isolatrice a 1'intérieur.

Laissez un espace d’air d’au moins 20 mm entre la barriére de vapeur et le pannedn intcrigur
Pour empécher que ['humidité s’assemble derricre le panneau, laissez un espace ‘entre le
panneau de mur et le plafond.

Ventilation d’air

Pour avoir un sauna calmant,1air chaud et 1'air froid doivent se mélaiger gorrectement a
I'intérieur du sauna. Une autre raison pour installer la ventilation, ¢’estipelir faire passer
I"air autour du réchauffeur et déporter la chaleur jusqu'a la partie la plus ¢loignée du
sauna. L’emplacement des soupapes d’arrivée et de sortie peut varier selon la conception
de lasalle de sauna ou selon les préférences du propriétaire.

Eab el S

L’ouverture d’entrée peut étre installée dans les positions suivantes: sur le mur
directement au-dessous du réchauffeur (Fig. 9a).Si vous utilisez une ventilation
mécamtque,l'quverture d’entrée doit étre située au minimum 60 cm au-dessus du
réchauffeur (Flfg. 9%)' ou sur le fHlafond au-dessus du réchauffeur (Fig. 9c). Dans ces
positions, |"air froid lourd soufflé dans la salle de sauna se mélange avec 1'air chaud léger
provenant du réchauffeur, produisant ainsi I"air frais pour les baigneurs. L ouverture
d’arrivée doit étre de 5-10 cm de diamétre.

L ouverture de sortie doit étre située_diagonallement en face de 1’ouverture d’entrée. Elle
peut étre installée prés du plancher,Elle peut étre menée aussi a I’extérieur par un tuyau,
transportant 1"air du plancher jusqu’a l'orifice de ventilation sur le plafond du sauna, ou

au-dessous de la porte (vers la douch%),. Dans ce cas-1a, ’espace de plancher doit étre au
moins de 5 cm et il est recommandé d avoir une ventilation mécanique dans la douche.

a La dimension de tuyau d’extraction doit étre deux fois celui d’arrivée.

Temnepatypa B cayHe pery/impyeTca npocTbiM NOBOPOTOM PYYKM TepMocTaTa. TepMocTaT nosAepsKueaeT
BbIGpaHHYt0 Temnepartypy. B ciyyae neperpesa, AatunK 6e30MacHOCT aBTOMATUUECKM OCTaHOBUT paboTy
KaMeHKM, AaxKe ecv Taiimep ByaeT BK/toueH. MpuumnHol neperpesa MoryT 6biTb CIMLLIKOM MI0THO
YNOXKEHHbIE KAMHU, MECTOMO/IONKEHWE KaMEHKM UM NI0Xast BEHTUAALWMA. BbIACHWB NPUUMHY, peLumte
npobaemy Npexae, Yem 3aHOBO YCTaHaB/NMBaTL AaTuMK 6e3onacHocTU. KHonka cbpoca 3almTbl ot
neperpesa PacrosoKeHa HUXKE PyyKM PeryIMpoBaHus TemnepaTypbi.

TAVMMEP

Ha Taiimepe 6e/1bIM LIBETOM BblAE/EHO BPEMA PEKMMA OXKMAAHMA (1-8 4acoB ) 1 PO30BbIM LIBETOM Bpems
paboTbl KameHKU (1-4 4acos).YTOBbI KAMEHKa Hauana HarpeBsaTb Cpasy, yCTaHOBMTE Py4Ky TakMepa B JI06oM
MecTe mexkay 1-4 yacamu pabouero Bpemenn (po3osbie Lndpbl). KaMeHKa BKIOUUTCA 1 By4eT NPOAO/IKaTL
paboTaTb B TEYEHME YCTAHOBNEHHOTO BpemeH!. YToBbl BKIHOUUTb PESKMM OXKUAAHUA MOBEPHUTE PYUKY
Talimepa Ha obnactb ¢ benbimm uydpamu ot 1-8 yacos. Mo UcTe4eHnM 334aHHOTO BPeMEHM, KaMeHKa
BK/tOUMTCA M ByaeT paboTaTh B Te4eHue 4 4acos, ecv Bbl He BbIK/NtoYUTe e€ paHee.

Nzonamnusa

B cayHe gonkna GbITb HAANEKALLAA M30/IALMA CTEH, nOTon(%(a,yl agepei. Op,gH KBagpaTHbIi
MeTp (m?) HeM30AMPOBaHHOKMOBEPXHOCTM YBRINUWBALT OOBEM CayHbI NPUDMUTENLHO Ha

1,2m3, yunTblBaliTe 31@, BbI6Mpan Tpebyemyto MOLHOCTb KaMeHKN puc. 8. YbeauTech, 4To B
cayHe COQTBeTCTBYIOLLAA rApon3onaumus. OHa Heobxoamuma A4ns Toro, YyTo6bl NPesoTBPaTUTL

NPOHUKHOBEHWE BABXKHOCTY B APYre KOMHaTbl UAM B CTPYKTYpY cTeH. Cneayiite
NPUBEAEHHBIMHMIKE YKa3aHWAM, YCTaHaBAMBas TEMO- U TMAPO- M30AALMIO.

1o PekomeHayeMan MUHUMANbHAA TO/ILLMHA TENIOU30NMPYIOLLETrO MaTepuana AN cTeH
cocrasnAen,50 mm v ana notonka 100 mm.

2. B KaYecTse napoBoro 6apbepa MoXHO UCN0Ab30BaTb rOGPOKAPTOH UK GONbrannacr,
KOTOPbIM KPENUTCA 30/IMPYIOLLEH NOBEPXHOCTBIO B CTOPOHY MCTOYHMKA TENa.

3.’ OcrasbTe 20-MUNMMETPOBYIO BO3AYLIHYIO Weab Mexay 6apbepom AN napa U BHYTPEHHeN
MaHesblo.

4, Y7061 NpeaoTBPaTUTb HAKONNEHWE B1ark 3a NaHENbO, OCTaBbTe CBO60,CI,HOE NPOCTPAHCTBO
mexXay CTEHOBbIMU MaHENAMU U MOTONKOM.

Bentunsanus

.19 KOMGOPTHOrO MNOCELLEHMA CayHbI BAaXKHO, YTOBbI B CayHe NPaBUAbHO CMELLMBAIMCH XONOAHBIN W rOpAYnit
BO3ZYX.

TPUTOYHOE BEHTUNALIMOHHOE OTBEPCTUE MOKHO PAa3MECTUTb Ha CTEHE NPAMO NOA neybto (Puc 9A). Ecam Bbl
6yaeTe UCMO/b30BaTb MEXaHUYECKYHO CUCTEMY BEHTUAALMM, TO MPUTOYHOE BEHTUIALMOHHOE OTBEPCTUE
cnefyeT pasmelLatb Ha 60 cm Bbilwe Harpesatens (Puc. 9B). uam Ha noTosKe Hag Harpesatenem (Puc. 9C).
Bnarozaps TaKOMY MeCTONO/IOKEHNIO BEHTUAALMM, TANKENbIA XONOAHDIN BO3AyX, NOCTyNaloWwuii B cayHy, byaet
CMELLMBATLCA C NEFKMM rOpPAYMM BO3YXOM BbipabaTbiBaeMbiM KaMeHKOM, faps NapuAbLLMKam CBEXKECTb.
[ameTp Tpybbl A5 NPUTOKA BO3AYXA AO/IKEH COCTaBAATL 5-10 cm.

PekomeHAyeTcs, 4TOBbI BbITAXKHOE WU NMPUTOYHOE BEHTUAALMOHHBIE OTBEPCTUA HAXOAMAMCH KaK MOXHO anblue
ApYr oT Apyra. BbITAXHOE BEHTU/IALMOHHOE OTBEPCTHE C/IeAyeT pasmelyaTb Ha MPOTUBOMO/OKHOM CTEHe OT
NPUTOYHOrO OTBEPCTUS NO AMArOHaN. Bbl MOXKETE YCTaHOBUTb BbIXOAHOE OTBEPCTHE BHU3Y, PALOM C MOJIOM.
Yepes Hero HarpeTblit BO3ayx byAeT yXoAuTb M0 TPY6ONpPOBOAY B BEHTUAALMOHHYIO OTAYLIMHY B NOTONKE
cayHbl (Puc. 9B). Nau e oTpabOoTaHHbIN BO3LyX MOKET YXOAUTL Yepe3 3a30p MEXAY NONOM W ABEPDIO K
BEHTUNALMOHHON OTAYLMHE B Aywesoi kabuke (Puc. 9C). B aTom cyyae, 3a30p Mesxay NOOM W ABEPbIO
[ONKEH bbITb He MeHee 5 cM. MexaHuyeckan BEHTUAALMA B AyLLEBOW KOMHaTe TaKe pekomeHayeTcA. Pasmep
BEHTUIALMOHHOM TPY6bl A0NKEH BbITb B ABa pa3a 60/1blie pasmepa NPUTOYHOI TPYBbI.
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Chauffage du sauna

Controélez la piece de sauna toujours avant d’enclencher le réchauffeur de sauna (assurez-
vous qu’iln"y a aucun objet pres du réchauffeur). Quand vous utilisez le réchauffeur pour la
premiere fois, le réchauffeur et les pierres peuvent émettre des odeurs. Assurez-vous que la
pi¢ce de sauna a été bien ventilée. Si la puissance du réchauffeur est appropriée, il faut
environ une heure pour atteindre la température convenable (Fig. 9). La température dans la
pi¢ce de sauna doit étre entre +60 -+ 90 ° C, selon les préférences d utilisateur. Un
réchauffeur trop puissant chauffera la piéce de sauna trop vite et les pierres n’auront pas
assez de temps pour se réchauffer. En conséquence de cela,1’eau introduite sur les pierres y
passera a travers. Si la puissance du réchauffeur n’est pas suffisante, le temps de chauffage
sera beaucoup plus long.

Défauts

Si le réchauffeur ne travaille pas, contrélez les points suivants :

1.

2.
3.

que le temps d’opération, pas le temps de pre-sélection, du réchauffeur a été
choisi

que la source d’électricité du réchauffeur est enclenchée

que les coupe-circuits dans la boite de distribution principale de la maison ne
sont pas endommagés

que le capteur de sécurité a été mis a zero en cas de surchauffage précedente du
réchauffeur

(Rainures)
(T amia)
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Reportez-vous a Fig. 8 pour le 28
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Harpesanue caynbl

IMpexne ueM BKIIOYUTH KAMEHKY, IIPOBEPHTE IOMEIICHUE CayHbI, YOSIUTECH, YTO PSIOM C IEYbI0 HET
HHYETo JICTKOBOCIUIAMEHstomerocs. I1pu mepBoM NmpoTaruiMBaHUH CayHbI, KAMEHKA M KAMHH MOTYT
pacmpocTpaHsTh 3anax. [ ycTpaHeHHs 3amaxa cayHa JOJDKHA XOpOIIo BeHTHINpoBaThes. Ecmu ¢
BBIXOJHBIM OTBEPCTHEM IIEUH BCE B MOPSAAKE, T Y’KE Uepe3 yac TeMIepaTypa B CayHe CTaHeT JKeIaeMoil
(cm. puc. 9) Temmepatypa B cayHe JomkHa 6BITH 0T +60 10 +90C", B 3aBHCHMOCTH OT Barmix
npennoureHui. Ileun co caumKkoM OONBIIOH MOITHOCTHIO HATPEIOT CayHy CIMIIKOM OBICTPO U KAMHH
HE YCIICIOT XOPOIIO IMporpeThesl. Boma, monuTas Ha KaMHH, BMECTO TOTO, YTOOBI IIPEBPATUTHCS B T1ap,
HPOCO CcTeueT B KaMHezepxkareinb. C Apyroif CTOPOHBI, IPY HEAOCTATOYHO MOIIIHOI KaMEHKe, poLiece
HarpeBa cayHbI OyJeT HeXeNaTelbHO JOITUM, YTO COKPAIIAET CPOK CITyXKOBI HarpeBaTeIbHBIX

DJICMCHTOB.
Hewucnpasaoctun

Ecnu kamenka He paboTaer, mpoBepbTe CIAEAYIOIIEe:
1 Yro KaMeHKa HaXOAUTCS B paboUyeM pPeKHMe, a HE B PKUME OXKHIAHHS
UYrto KaMeHKa MOJKII0YEHa K JICKTPOCETH

2.
3. Yro mpepoxp
4.

Picces
1. Cadre postcrigur

yon de montage sur le

ur (Court)
Rayon de montage sur le
mur (Long)

7. Feuillede réflexion
moyenne SCA

8. Capteur protecteur des
plaques SCA

9. Dispositif portant pour

I"élément de chauffage avec
les étanchements circulaires

Kommnekrviommue neun
. 3anHsasa pama
. Ilepennsas pama

. DupmeHHas JoledKa
(mManas)

. Hacrennas MoHTa)Has
MOJ/ICTaBKa

. CpenHsist maHens 11s
OTpaXKeHHs

. IInactuner CUA ans
3aIIUTHI JIATYHKOB
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. Knonka Taiimepa

. Jepxatens kamueit CLIA
. DIeMEeHT 1S HarpeBaHHs

. Jepxkarens 31eMeHTOB A1s
HarpeBaHuA ¢ O-KpyKKaMu

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.

11.

12.
13.

14.
13,

16.
17.
18.

19.
20.

Commutateur horaire
Lampe pilote horaire
Interrupteur horaire
Dispositif portant du
capteur

Interrupteur de
thermostat

Lampe pilote de
thermostat Top Cover
Tablette a bornes
(Moyenne)

Cage antérieur
Commutateur Thermo
Clip de cable avec des
oreilles

Panneau de contréle du
corps

CurnanbHas aMna
Taiimepa

Bepxnee noxpeitue
[lepexntoyarens
Taimepa
Jepxatens raTuuka
[lepexitouaresns
TepMOCTaTa
CurHasnbHas Jamna
TepMocTaTa
Knemmuas nocka
(cpennss)
[lepennee nokpsiTHe
Tepmoknonka
Kopnyc biok
VYnpagnenus

23.
24.
25.
26.

27.
28.

29.

21.
22.
23.
24.
25.
26.

27.
28.

29.

TeIH B KOPOOKE C MPEAOXPAHUTEISIMU He IIeperopen
b TI0CJIC IIeperpeBa ObLT CHOBA BKJIIOUEH, €CIM KaMeHKa ObLIa Ieperpera

ge pour le réchauffuer Scandia

21.
22.

Boitier d'unité de Contréle
Boite a cables pour 1'unité
de commande séparée SCA
Dispositif portant du cable
Tablette a bornes (Petite)
Série des cables SCA 3,0 kW
Série des cables
SCA4,5-9,0kW

Feuille de réflexion

Support de réceptacle a
pierres

Réceptacle a pierres

KabenbHbli kaHan

CIIA ¢ HIKHHM TIOKPBITHEM
Kabenbhas mygra CLIA

JUIS OT/IeIbHOrO 610K
yIpaBJieHus

Jepxarens kabens
KnemmHas nocka (Manas)
HaGop xabeneii CLIA 3,0
KHIIOBATT

HaGop xabeneit CIIA 4,5-9,0
KHJIOBATT

Ilanens mna orpaenus
Kpenenus /715 nojiosa
1071 TIeUKY

[oanon noa nevky
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